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FORKOPSINFORMATION
Egendomsforsakring - villkor GR EG:2

Férsédkringen géller fér skador pa férsdkrad egendom, bland annat varor och maskinerier.

VAD TACKER FORSAKRINGEN?

Forsakringen géller for pldtslig och oférutsedd fysisk skada pa eller forlust av forsékrad egendom
(allriskférsakring). Férsakringen kan dven erséatta pldtslig och oférutsedd inifran kommande skada pa
maskinerier (maskinskada) upp till 50 000 SEK eller ett hdgre belopp om det framgar av férsakrings-
brevet.

VAD AR FORSAKRAT?
Forsakringen omfattar egendom som anges i férsakringsbrevet och galler med angivna férsakringsbe-
lopp. Egendom kan anges med objekttyp eller pd annat sétt.

Forsakringen omfattar, med ett begransat belopp, viss egendom dven om den inte anges i férsakrings-
brevet - sd kallat fribelopp. Vilken egendom och vilka belopp det &r fraga om framgar av de fullstdndiga
villkoren.

Férsakringen gér undantag for viss egendom. Om inte annat framgar av férsédkringsbrevet sa galler
forsakringen till exempel inte for

trafikforsakringspliktiga motordrivna fordon och tillhérande sldpfordon

mobilkranar samt grav- och schaktmaskiner

egendom som féretaget hyr ut eller leasar ut

vaxthus, plasthallar, talt och andra tillfdlliga byggnader samt egendom i dessa.

VAD FINNS DET FOR UNDANTAG OCH BEGRANSNINGAR | FORSAKRINGEN?

Det finns beloppsbegransningar for till exempel naturskador, vissa vatskeskador, ran, glasskador, 1as-
andringar, transportskador, skador i samband med montage och for skadegérelse utan samband med
inbrott.

Férsdkringen géller bland annat inte for

+ st6ld utan samband med att ndgon bryter sig in eller ut
skada genom dversvamning, savida vattnet inte strémmat fran markytan direkt in i byggnad eller
inomhus trangt ut ur avlioppsledning i samband med naturskada orsakad av till exempel skyfall eller
snésmaltning
skada pa varor, kunders egendom eller produkter i arbete om skadan beror pa fel i konstruktion,
felaktiga rad eller anvisningar, fel i berékningar, materialfel eller felaktigt utférd bearbetning
(arbete)
skada genom datavirus.
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VILKA SAKERHETFORESKRIFTER MASTE FOLJAS?

For att minska risken foér skada finns det sdkerhetsféreskrifter som du maste félja fér att férsakringen
ska gélla. Om du har dsidosatt sdkerhetsféreskrifterna kommer din ersattning att minskas. Vid allvarlig
forsummelse kan ersattningen till och med helt utebli. Om vi gér avdrag for asidosattande av sékerhets-
foreskrift pd egendomsférséakringen goér vi dven motsvarande avdrag pa eventull ersattning fran
avbrotts-, extrakostnads- och hyresférlustforsakringen.

Exempel pd sdkerhetsféreskrifter:

+ Dusom forsakringstagare ska se till att foreskrifter som meddelas i lag eller férordning i syfte att
forhindra eller begransa skada foljs. Det finns bland annat foreskrifter for brandfarliga och explosiva
varor, kemiska produkter, miljoskydd, elektriska starkstromsanlaggningar och skydd mot olyckor.
Aven féreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantér, besiktningsman eller motsvarande ska
foljas.

Det ska finnas en sdkerhetskopia for datainformation sdsom registerdata, produktionsdata, system-
program, standardprogram och applikationsprogram. Kopian ska foérvaras pa ett sddant s&tt att det
inte finns risk for att bade original och kopia skadas samtidigt.

Du som forsdkringstagare, berdrda anstadllda och anlitade entreprendrer ska se till att foreskrifter
for heta arbeten féljs. Med heta arbeten menas till exempel svetsning, skarning och liknande brand-
farliga arbeten som ar tillfalliga, exempelvis vid reparation av byggnaden.

Brannbart material som till exempel emballage far inte férvaras pa lastkaj eller utomhus inom sex
meter fran byggnad under annan tid &n normal arbets- eller éppettid. Liknande sikerhetsféreskrifter
finns dven vid batteriladdning.

Vid installation av laddstationer och solcellsanldaggning ska Svensk Standards och Elsdkerhets-
verkets rad och regler for elinstallationen féljas.

+ Sno pa tak ska rojas undan i den omfattnings som krévs for att skada genom snétryck inte ska ske.
Utrymme med golvbrunn ska vara férsett med vatrumsisolering/tatskikt som motsvarar kraven i den
byggnorm som galler vid byggnads- eller reparationstillfallet.

+ Varor som férvaras i kdllare ska pallas upp minst tio cm &ver golvet.

Forsakringslokal maste vara last och skyddad enligt de skyddskrav som géller for avtalet och som
framgar av forsakringsbrevet eller férsakringsbeviset och/eller av villkoren. Vid férsakring av
egendom inom inh&gnat omrade eller i container géller sarskilda skyddskrav. Fér larmanlaggning
galler att denna ska vara aktiverad och i drift. Vid krav pa larméverféring ska larmet nd en fysisk
person som kan vidta nédvandiga atgarder.

+ Vid transport av egendom ska egendomen emballeras, packas och stuvas pa ett lampligt s&tt. Vid
uppehall ska fordon vara last och fénster vara stangda.

For att forhindra skada genom frysning pa exempelvis installation fér vatten eller pa maskiner ska
nédvandig isolering finnas och/eller sa ska temperaturen i férsédkringslokal vara tillréckligt hdg.

For cistern som innehaller bréannbar, explosiv eller fratande vatska ska sarskilda foreskrifter féljas.
Det géller bade féreskrifter som finns i férfattning och féreskrifter som meddelats av annan
myndighet. For att begransa skada vid oljeutstromning eller motsvarande ska nédvandig utrustning
finnas fér begransning och sanering av olja.

VAD AR SJALVRISKEN VID SKADA?
Du har en sjalvrisk vid varje skadetillfdlle. Grundsjalvrisken framgar av offerten eller av férsakringsbre-
vet.

For vissa skadehdndelser &r sjalvrisken férhojd. Exempel pd sddana hdndelser &r ersattningsbara
skador
+ genom lackage fran tatskikt med anslutningar och genomféringar
genom ldckage fran installation pa grund av dldersféréndring, till exempel korrosion eller férslitning,
eller av uppenbart eftersatt underhall
+ genom naturskada och snétryck
pa kulvertanldggning och servisledning.



